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Video Tutorial
Das Video-Tutorial für die Benutzung von SimLink® 
in Magmasoft® unter: www.gtp-schaefer.de/simlink
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Import
Einzelne MGO-Datensätze können auch direkt aus der 
ToolBox importiert und für die gewünschte Simulation 
verwendet werden.
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FAQ
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Auf häufig gestellte Fragen finden Sie hier nachfolgend passende Antworten.
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Wie geht es nach der Registrierung bei SimLink ® 
oder der GTP ToolBox weiter?

Nach Ablauf dieser 24 Stunden 
können Sie mit dem Import Ihres 

Portfolios beginnen.

Im nächsten Schritt wird Sie 
GTP Schäfer innerhalb von 24 
Stunden Ihrem Unternehmen 

zuordnen, damit Sie zukünftig auf 
Ihre unternehmensbezogenen 

Portfoliodaten zugreifen können.

Sie erhalten eine E-Mail mit 
einem Link zur Festlegung Ihres 

persönlichen Passworts. 

SimLink® / Magmasoft® – Anleitung



11

Was ist die GTP ToolBox?

GTP Schäfer hat ein Online-Tool entwickelt, das den GTP 
Schäfer Kunden verschiedene Dienstleistungen anbietet. 
Neben allen produktbezogenen Daten (2D, 3D, MSDS, TDS 
etc.) enthält es Details zu Bemusterungen, Besuchsberichten, 
offenen To-dos sowie weitere wertvolle Informationen.

SimLink® / Magmasoft® – Anleitung



12

Wie kann ich mein GTP-Portfolio importieren, wenn 
mein MAGMA®-Rechner nicht mit dem Internet ver-
bunden ist? 

Bitte gehen Sie mit Ihrem internetfähigen Rechner auf www.
gtp-toolbox.com und melden Sie sich dort an. Sie können im 
nächsten Schritt Ihr Portfolio als Zip-Datei herunterladen und 
in MAGMASOFT® importieren. Wie das funktioniert, sehen Sie 
im Video.
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Welche Stoffdaten soll ich zur Simulation von 
GTP Schäfer exothermen Speisern verwenden?

Bitte wählen Sie den Datensatz „GTP_THERMEX“ sowie die 
relevanten HTC-Werte aus:

Name: GTP HTC Cast-EXO

Beschreibung: Heat Transfer Coefficient (HTC) from liquid 
metal in riser to exothermic material

Name: GTP HTC EXO-Mold

Beschreibung: Heat Transfer Coefficient (HTC) from 
exothermic material to molding sand
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